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BIO

LOGISK

BIOAFFALD

Bioaffald er det organiske affald, der
naturligt stammer fra vegetabilske
eller animalske kilder, og kan nedbry-
des af andre levende organismer.

Séadant affald forekommer i de fleste
husholdninger og virksomheder, mad-
affald og haveaffald for eksempel.

BIOAFFALDSBEHOLDER

Afheengigt af affaldet kan vores bio-
beholdere udstyres med forskellige
ventilationssystemer eller vores bio-
filter 14g. Luftcirkulation lader starste-
parten af de forekommende vaesker
fordampe, og starter processen med
kompostering i skraldespanden.
Frisk luft ledes ind og varm gas ledes
veek. Affaldsmaengden og veegten fal-
der, lugten minimeres og transportom-
kostninger szenkes. Bioaffaldet er sa-
ledes allerede forberedt til yderligere
genanvendelse, som gger lansomhe-
den i komposteringsanlaegget.

Indsamling af bioaffald hjselper til
genbrug af naturens ressourcer og
produktion af klimavenlig energi.

Bionedbrydeligt affald kan med fordel
sorteres seperat i biobeholdere og
komposteres eller forgeeres. Dette
er en stor gevinst for miljget: affaldet
bliver til naeringsrig jord og biogas-
anlaeggene kan omdanne bioaffaldet
til biogas, som igen kan bruges til

VI SKABER PLADS TIL
HBJTYDENDE BIO-MATERIALER
PWS Bio SELECT serien tilbyder
forskellige muligheder for at skabe
den perfekte beholder til forskellige
formal. Generel luftcirkulation er til-
straekkelig til haveaffald, mens en
stigende andel af madaffaldet kraever
en beholder med et teetsluttende bio-
filterlag.

FUNKTIONEL OG GODKENDT
PWS tager altid hensyn til den sam-
lede logistik og anvendelse nar der
designes nye produkter, herunder krav
til fyldning, temning, handtering,
sundhed og sikkerhed. Beholderen
opfylder alle geeldende europaeiske
og nationale standarder og er certi-
ficeret i overensstemmelse med de
hgjeste kvalitetsstandarder pa ver-
densplan RAL-GZ 951/1.

produktion af varme og el. Desuden
reduceres mangden af restaffald be-
tydeligt.

Materialevalg

Fordele ved brug af HDPE:
¢ Miljgvenligt

e Lang levetid
Genanvendelig
Frostsikret

Kemisk resistent

Haj UV-bestandighed



BIO SELECT

MODULART BEHOLDERSYSTEM TIL VARDIFULDT BIOAFFALD

Afstandstap lag Standard Biobeholder
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Ventilationsrist

Biofilterlag

luftteet | kraft
af elastisk
dobbelttatning
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BIO SELECT MODULER

Afstandstap

-5

Lille tap pa laget skaber luftcirkulation

Afstanden mellem laget og kroppen skabes af enten en
tap pa laget eller en gummiprop, derved er beholderen
ikke helt lukket og luftcirkulation er muligt.

+ Stansede sider

OG DERES FUNKTIONER

Ventilationsrist

Ventilationsrist i toppen og bunden af beholderens sider til-
lader gget luftcirkulation inde i beholderen. Ventilationsrist
og stansede sider kan kombineres for at skabe et stgrre
ventilationsareal, hvorved komposten hurtigere tarrer og
lugtgener mindskes.

- Biobund

Stansede sider, skaber cirkulation indvendig i beholderen.
Kombineres disse med ventilationsriste skabes en yderli-
gere ventilation, der forgger tgrringen, samt mindsker vaegt
og lugtgener.

Biobunden er udviklet seerligt til PWS beholdere.

Den tillader at vaeske fra bioaffaldet kan lgbe igennem,
og separeres derved fra, og kan fordampe gennem ud-
luftningsristene i siden.

Biobunden kan foldes op ved temning sa eventuelt affald
der er faldet gennem gitteret fjernes, og beholderen er
nem at rengare.

Den tilgaengelige volume i beholderen forbliver pa minimum
90% selvom biobunden iseettes.

Beholderen kan leveres med biobunden monteret for at
undga ekstraarbejde for kunden.



BIOFILTERLAG

BIOFILTERLAG TIL ORGANISK
NEDBRYDNING

Biofilterlaget kommer med en elas-
tisk dobbelttaetning, som sikrer en
fuldstaending teethed mellem lag og
beholder.

Insekter, maddiker og andre skadedyr
kan ikke treenge ind i beholdere, men
lagets filter lader gassen sive ud.
Filtermaterialet i biofilterlaget bestar
af et organisk substrat baseret pa
kokosfibre. Det indeholder aktive
enzymer og microorganismer, der
neutraliserer og fjerner lugtgener.
Komposteringen starter allerede i
beholderen, samtidig forhindrer fug-
tigheden i beholderen at der spredes
skadelige sporer.

fufteirkulation

. . . Iterld
Hvert andet ar ber filtret udskiftes og Y e

bortskaffes via biobeholderen.
Biofilterlaget er kompatibelt med flere
af PWS 2-hjulede beholdere op til 240 *e =
. (se neeste side) ‘
Beholdere kan opgraderes med bio-
filterlag ved efterspeargsel.

hdndtag

Biofilterlaget begr kun monteres pa
beholdere uden ventilation, da dette
vil forhindrer, fuld udnyttelse af biofil-
trets egenskaber.

Konstruktion af biofilterlaget

venlige
mikroorganismer
opsamlet | va
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KOMPATIBILITET -

HVILKET BIOMODUL
PASSER HVILKEN BEHOLDER

60 L 80L 120CL 140CL 240 CL 120 SL 180 SL 240 SL

Forslag til kombinationsmuligheder af beholderstgrrelser, alle med biomodul.

Afstandstap i lag Biobund Ventilationsrist Stansede sider Biofilterlag Hjulstarrelse
| top | bund
60 Standard X* - X - - X 200 mm.
80 Standard X* - X X X X 200 mm.
120 CL X X X X X 200 mm.
140 CL X X X X X X 200 mm.
180 CL X - X X X - 200 mm.
240 CL X X X X X - 200 mm.
120 SL X - X X X X 250 mm.
180 SL X* - X X X - 250 mm.
240 SL X* - X X X X 250 mm.

* Afstanden under laget skabes ved brug af gummipropper.

For tekniske detaljer vedrgrende beholderen venligst se vores brochure for 2-, 3- og 4 hjulede.
Der tages forbehold for tekniske andringer.



PRE-SORTERINGSBEHOLDER

Frugtrester, grantsagsaffald, seggeskal-
ler, teposer, kaffefiltre og pottemuld
- er kun fa eksempler pa bioaffald i
husholdningen.

Disse hgarer til i biobeholderen idet
man derved bade mindsker omfanget
af restaffald og bidrager til ravarecy-
klussen.

For nemt at indsamle bioaffaldet fra
husholdningen, anbefaler vi vores
pre-sorteringsbeholder, en praktisk,
komfortabel og lugtfri made at handte-
re bioaffaldet i kakkenet. Beholderen
er fremstillet i robust plat, er nem at
rengere og kan tammes direkte i bio-
beholderen eller i komposten.

PRE-SORTERING MED
BIOFILTER

Vores pre-sorteringsbeholdere findes
i flere forskellige stgrrelser med biofil-
terlag. Hvis man udover have og grent-
sagsaffald ogsa sorterer madaffald
fra, udger disse beholdere den bedste
Izsning, idet laget slutter helt taet, hvil-
ket forhindrer indtreengen af skadedyr.
Samtidig ledes gasserne ud gennem
biofiltret hvorved lugten neutraliseres.

Pre-sorteringsbeholdere med biofilter
er tilgaengelig i starrelserne 10 L, 20
L,25Log40L.

KOMPOSTBEHOLDER

Vores kompostbeholdere er fremstillet
af en vejrbestandig genbrugsplast. De
er ekstremt robuste og designet til at
veere overordentlig holdbare. Indven-
dig er systemet indrettet til at tilskynde
en hurtig og kontinuerlig kompostering
af have-, frugt- og grentsagsafffald,
saledes at man opnar en naeringsrig
jord.

Parallelt brug af PWS containersy-
stem til bio-genbrug og PWS kom-
postbeholder er den perfekte Igsning
til bioaffald. BIO SELECT, med biofil-
terlag til madaffald og kompostbehol-
der til haveaffald.

For yderligere information
om vores kompostbeholder,
venligst kontakt os.



PWS Danmark A/S
Skejby Nordlandsvej 305
8200 Aarhus N.

Telefon +45 7070 1173
info@pwsas.dk - www.pwsas.dk

AFFALDSSYSTEMER FARLIGT AFFALD
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PAPIRKURVE OG PARKUDSTYR SERVICE

Modulopbyggede

produkter

{

Kontinuerlig

udviklings- og i Produktions-
forbedringproces y % optimering

Affaldsforebyggelse

W

= BAREDYGTIGHED + OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

VI TAGER ANSVAR!

BAREDYGTIGT
PRODUKTDESIGN

- lav veegt - hgjest RAL kvalitet
- modulopbygget design

- transportoptimeret

- genanvendelige materialer

- lavere stgjemission

BAREDYGTIGT
PRODUKTIONSKONCEPT

- op til 100% genbrugsmateriale
- lavt energi og vandforbrug

- 100% Gregn Energi

- "Nul skrald" princip

- kort vej til kunden

BAREDYGTIG OG

SUCCERIG VIRKSOMHED

- hgjeste produktkvalitet

- reduceret CO, udledning

- optimeret forsyningskaede

- pris- og planleegningssikkerhed

- opna fortsatte mal for baeredygtighed

Der tages forbehold for tekniske aendringer.



