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Tuhkakuppi Hexagon

Tuhkakuppi Hexagon voidaan 
kiinnittää:

 A Drive In kaappiin 
 B Seinään
 C Tolppaan

A
sennusohjeet

Tuote koostuu seuraavista osista:

• 1kpl tuhkakuppi
• 1kpl takakiinnike tuhkakupille
• 1kpl lukkomutteri M5 DIN 982-M5 A2
• 1kpl kuusiokoloruuvi M5 60mm DIN 912 –   
 M5x60 A2
• 2kpl pultit M8x20mm
• 1kpl kolmioavain

A & B C

Seinäkiinnitys Tolppakiinnitys

Ashtray hexagon

MK-05768-00   

Rene

  

10-7-2018

  
A3

4.06 kg

1:3

MK-05768-00 Ashtray hexagon PWS.dft
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Varmista, että ruuvin reiät 
ovat kohdallaan

Kiristä ruuvin mutteri

Ripusta tuhkakuppi kiin-
nitystelineeseen ylhäältä.

Työnnä ruuvi tuhkakupin läpi

Ohje A: Asennus Drive In kaappiin

Drive In kaappiin on tehty reiät valmiiksi tuhkakupin 
ja panttipurkkitelineen asennusta varten.

Aseta takakiinnike ja kiinnitä molemmat ruuvit ylä- ja
alareunasta. Kiristä puolet kahdesta pultista ja kiristä 
lopuksi kunnolla.
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Ohje C: Asennus tolppaan

Ohje B: Asennus seinään
Mittaa reiät tuhkakupin kiinnityspisteiden mukaan, poraa 
reiät seinään. Muutoin noudata ohjeen A ohjeita.

Pylvääseen kiinnitettäessä käytetään letkunkiristintä 
(ei sisälly toimitukseen), jonka pituus sopii pylvääseen 
kiinnittämiseen.

Letkunkiristin:
Längd 32 mm
Bredd 7 mm

Poraus reikä:
Ylempi reikä: Ø 8,3 mm
Alempi reikä: 8,3 x 6 mm

Valitse ruuvi seinätyypin mukaan 
(HUOM! Ruuvi ei ole toimituksessa 
mukana)


