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OSITTAIN MAANALAISET KERAYSJARJESTELMAT




PINTA-ALATEHOKAS

TOIMIVUUS JA JOUSTAVUUS

MONIPUOLINEN

BAGIOn kapasiteetti on jopa 5 m?
maanpinnan yla- ja alapuolella
olevat tilavuudet yhteenlaskettuina.
Sen ulkondké on huomaamaton
ja asentaminen helppoa. BAGIOn
kompakti rakenne tekee siita
kustannustehokkaan vaihtoehdon
perinteisille jateastioille. Sailidt on
helppo tunnistaa kerayspisteiksi,
eivatka ne vaadi ylimaaraisia
turvajarjestelmia, kuten taysin
maanalaiset jarjestelmat vaativat.

3 kappaletta BAGIO 5
m?3:n astioita korvaa 30
kappaletta 660 litran
astioita
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JATE KERATAAN MAANALLE

BAGIO-jarjestelmat ovat todellisia
tilaihmeita. Niiden maanpaalinen
korkeus on noin metrin, joten ne
ovat esteettdmia ja kaikkien
kaytettavissa helposti. Ne
minimoivat epamiellyttavia hajuja,
parantaen siten eldmanlaatua ja ne
vapauttavat myos tilaa viheralueille
leikkikentille ja pysékdintipaikoille.
Yksi BAGIO vastaa jopa viittd 1 100
litran astiaa.
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SERTIFIOINNIT

PWS ottaa aina huomioon koko
logistiikka- ja sovellusketjun suunni-
tellessaan tuotteita, mukaan lukien
vaatimukset koskien tayttéa, tyhjen-
nysta, kasittelyd, terveytta ja turvalli-
suutta. Bagio jarjestelman sakit
tayttavat ISO 21898 -standardin
vaatimukset. BAGIO on sertifioitu
eurooppalaisen EN 13071 -
standardin mukaan.

Naet videon BAGIO ll:sta
skannaamalla QR-koodin




ERI VERSIOT

Halkaisija Iso Medium Small
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Kaksoisrumpu
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Tayttoluukku (yksi aukko tai kaksi aukkoa) Tayttéluukku (yksi aukko) Tayttdluukku (yksi aukko)
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BAGIO L lyhyt 3,0 m® BAGIO M lyhyt 1,8 m® BAGIO S lyhyt 0,9 m®

Pitké ' ‘

BAGIO L pitkd 5,0 m* BAGIO M pitka 3,0 m* BAGIO S pitka 1,2 m?




TURVALLINEN

KAIKESSA KAYTOSSA

HELPOSTI KASITELTAVA NOSTOSAKKIJARJESTELMA

Jatteet taytetdan helppokayttdisen aukon kautta ja
sailytetaan osittain maanalaisessa jarjestelmassa. Saatavilla
on erilaisia lukituksia luvattoman paasyn estdmiseksi.
Tyhjennyksessa kansi ja sakki (tai bioastia) nostetaan
muovisdilidsta ja asetetaan kerdysajoneuvon kerdyskourun
paalle. Narulukitus mekanismin avaus pudottaa jatteet sakista
seka sakin sulkemisen tyhjennyksen jalkeen.

VAHVA SAKKI

Kierratyskelpoinen, kaksikerroksinen sakki on valmistettu kudo-
tusta polypropeenista. Ulompi kerros kantaa jatteen painon.
Sisempi kerros suojaa ulompaa kerrosta lialta ja vaurioilta. Suo-
sittelemme vahvistettua sdkkia kaytettdvaksi lasin ja metallin
keraykseen.

TEHOKAS TYHJENNYS

Sakin alaosa on suljettu narumekanismilla. Tyhjennyksessa
kerdysajoneuvon paalld mekanismi vapautuu vetden narua,
jolloin s&kki avautuu. Tyhjennyksen jalkeen sékki sujetaan ja
mekanismi lukittuu uudelleen. Sailiodn putoamisen vaaraa ei ole,
koska tayttdaukko on yli 900 mm maanpinnan ylapuolella. Lisaksi
sailiét ovat rakenteeltaan sellaisia ettei pohja- ja sadevedet paéase
niihin sisélle.

VANKKA ULKOSAILIO

Kansi ja sailid valmistetaan rotaatiovaluprosessilla. Séilién vahva
ylareuna tukee nostorakennetta, joka koostuu kannesta, nosto-
renkaasta ja -orsista seka varsinaisesta sakista. Kansi suojaa
sadevedelta ja helpottaa kerdyssakin takaisin asettamista tyhjen-
nyksen jalkeen.




ANKKUROINTIJARJESTELMA

BAGIO-jarjestelman mukana toimitetaan ankkurointilevyt. Ne varmistavat
ettei séili6 nouse maasta pohjaveden paineesta.

JOUSTAVUUTTA KAHDEN ASEN-
NUSSYVYYDEN ANSIOSTA

Jarjestelma oli aluksi taloudellinen
osittain maanalainen vaihtoehto
levahdyspaikoille tai muille

julkisille paikoille, mutta nyt se on
vakiintunut myo6s asuinalueille laajan
mallivalikoiman ansiosta.

Lyhyen version matala 500-600 mm:n
asennussyvyys on helpompi asentaa
alueille, joilla on olemassa putkia ja
viemarointijarjestelmia. Syvempi 1 750
mm:n asennussyvyys tarjoaa paljon
tilaa jatteille alueilla, joilla liikutaan
paljon.

Toimivat ja kdyttajaystavalliset aukot
liikuntarajoitteisille saavutettavissa
korkeuksissa helpottavat jatteiden

ja kierratettavien materiaalien
havittdmista. Helposti tyhjennettava
sakkijarjestelma on suosittu monissa
jatehuoltoyrityksissa. Yhden koukun
tyhjennysjarjestelma mahdollistaa
nopean tyhjennyksen yhden henkilén
toimesta eika kalliita nostotydkaluja
tarvitse hankkia.
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NAKYVA JA JOUSTAVA

EDISTAA LAJITTELUA

HELPPO JA TOIMIVA!

Paneelirakenteisen pinnan ansiosta
BAGIO nayttaa hyvalta myos ilman
pintaverhousta. Saili6itd voidaan mu-
kauttaa erilaisilla verhousvaihtoeh-
doilla, mukaan lukien puukuvioiset
muovipaneelit, tdydellinen verhous
alumiinilevyilla,

valokuvapainatus tai mainosbanneri
(katso alla oleva kuva).

Vain mielikuvitus on
rajana.

Moderni
banneritekniikka
mukautuu moneen
kayttoymparistoon.

RAL 7040 vaaleanharmaa

\ \
lIman Alumiini
koristeverhousta

RAL 7016 antrasiitti
Vakiovari

RAL 7021
tummanharmaa

Puukuviot eri
vareissa

Puukuvio
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2 AUKKOA 1 ASTIASSA JAKAA JAT-
TEET PAREMMIN

BAGIO L-versio on saatavilla myds
kaksikammioisena, jolloin sisalla on
kaksi sakkia tai pelkastaan kaksipuo-
lisella kannella. Jalkimmainen tekee
kayton helpommaksi vilkkailla alueilla
ja mahdollistaa sakin koko kapasi-
teetin kdytdn. Kaikki kannet voidaan
varustaa lukoilla.

BIO BAGIO RUOKAJATTEILLE

Biologisen jatteen kerddmisessa
on noudatettava erityisvaatimuksia.
Sakkijarjestelman tilalla kdytetaan
pohjaluukullista sisdastiaa, jotta
neste ei keraanny astian pohjalle.

KAKSOISRUMPU

BAGIO L -versio voidaan varustaa
kaksoisrummulla, joka on ruostu-
matonta terdsta. Tdma mahdollistaa
sen varustamisen kaikilla tavallisilla
kulunvalvontatoiminnoilla ja paasyn-
rajoitusjarjestelmilla, mika tekee siita
erinomaisen jatteiden kerdysratkai-
sun asuinalueille.

KATTAVA STANDARDI

- Kevyt ja vankka
rotaatiovaluprosessin ansiosta

- Kierratettadva HDPE, jolla on
korkea UV-kestavyys

- Vakaan rakenteen ansiosta mitédéan
rungon lisdvahvistusta ei tarvita

- Kaksikerroksinen sakkijarjestelma
on erittain vakaa

- Kudottuja polypropeenisakkeja

- Tuotteilla on erittain

pitka kayttoika ja alhaiset
kunnossapitokustannukset

Lukkovaihtoehdot

LISAVALINNAT

Erilaisia sisdosia kierratykseen

R&aataloityja verhouksia

Sakkimateriaali: vakio, lasin- ja tulenkestava

Erilaisia lukitusjarjestelmia

IRDC-jarjestelma (kulunvalvontajarjestelma)

Tayttétason mittausjarjestelma

Monipistenosto tyhjennykseen

BlO-sisaséilio

Teknisia tietoja voidaan muuttaa. Tuotteet eivat sisélld Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) SVHC-luettelossa olevia aineita.



PWS - ARVOSTAMME KIERRATYSKELPOISIA JATTEITA

JATEASTIAT
SIIRRETTAVAT ASTIAT JATTEILLE

JA KIERRATYKSEEN

BIO SELECT
ASTIAT ORGAANISELLE JATTEELLE

JULKISET TILAT
ROSKAKORIT
SYNTYPAIKKALAJITTELUKA-
LUSTEET

MAANALAISET JARJESTELMAT
PUOLIKSI TAI KOKONAAN MAAN ALLA
KIERRATYSASEMAT

SAILIOT VAARALLISELLE JATTEELLE
SIIRRETTAVAT POLTTOAINESAILIOT

SIIRRETTAVAT SAILIOT OLJYNVAIH-

TOON

PALVELUT

ASTIOIDEN KASITTELY
JAKELU, KERAILY JA
KIERRATYS. REKISTEROINTI

PWS on osa ESE-konsernia, joka on Euroopan johtava jatteiden ja kierratyskelpoisten materiaalien tilapa-

isten sailytysratkaisujen valmistaja. Kattavaa tuotevalikoimaamme tdydentaa palveluohjelma, joka tarjoaa

kaiken astioiden kasittelysta vanhojen astioiden kierratykseen seka astioiden jakelun ja rekisterdinnin.

Pyrimme aina tayttdmaan asiakkaidemme tarpeet. Noudatamme kestavan kehityksen periaatteita tuoteke-

hityksesta tuotantoon ja kuljetukseen.
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Kehitamme tulevaisuuden jatejarjestelmia

Pidatamme oikeuden teknisiin muutoksiin



